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PCXのクラッチ交換、台湾製のクラッチ組み込ん
で失敗・・・
2017/4/12 ⽔曜⽇

⾛⾏距離が4万Kmを超えたので、PCXのクラッチを交換してみました。

https://custom-life.net/
https://custom-life.net/bike/pcx125/20176302.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqSEcJuqBXp-mJIyY8AKX_YHQBtmx8-JV9O6J2fsIp6SyyekKEAEg5by4A2CJk8OE8BOgAdroiOUDyAECqQISbMBAKeVDPqgDAcgDyQSqBNkBT9BFhi79uVts-Xj-cghXNgNGOnOSjp92QdzgszxkhM3X_S8dnXU0yXaXGyus_FKITGUd52I-avFA6cptrApNhCtAjDIYQPySFotbb-HsSC4G2bF8kc1IgowCGu57JHAJYGEqICPMSkZaTtJEMB6WpwlAH6j08CeR-i_P6PR8LgDj8hZF70ikcr0sfM1U7QJ8Pbb-quhEPLuJq06lAtQEBn5V3WvW4ZYJWxXKNiP-r3SDZ1f1IWJrl7eJEdYpQ4WR3t1ZWYGNU5UwAkM7THMh0nbNOTB2xQEPesAE75nwposCkAYBoAYCgAeOl_caiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAYIABACGBqxCaY4Iy0SEkqQgAoBmAsByAsB2BMC&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3WNzaXZvdrsdhC4qHnM7lDYCoNPqTW3PGdbspKtqYEJCwCY8mLUuzu1aXIbHAGLcTs0nPpCaMH4cKULoj2td_qxl_FtLWf4bXRQBa8ani0dZhNpmRlhVC3bLfTe5XaFCCRkXZPP8d6dO8I8muNFyv62OWmSs&sig=AOD64_3A0-HeibspRU0-NP2oej3XxdM__A&client=ca-pub-5642629087661008&nb=17&adurl=https://www.calpis-shop.jp/c/lp_shinayaka02/%3Fcid%3DRP011%26gclid%3DCj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhGkT_OclAQMkln0Lwdpbfbj0FZB0eWEgy856P5wtevd_p1g_X1AxvQaAtvsEALw_wcB%23argument%3DasdtdGHL%26ai%3Da5cd919ab1db83
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まずは外装を外して、カバーを外して、クラッチアウターを外していきます。ウェイトローラーの交換や
ベルト交換の経験があれば簡単です。

ところで・・・クラッチアウター⾒て下さい、かなり焼けてます。

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCkUcJuqBXvajKJGB8AKyi7TYBNmx8-JV9O6J2fsIp6SyyekKEAEg5by4A2CJk8OE8BOgAdroiOUDyAECqQISbMBAKeVDPqgDAcgDyQSqBNwBT9C6CgpjelCp4xCXSWpOBfIG7kNM7kgHn1Wns3z3Syj3gnorGetm69tt_pwk-2d21G1WllHh6ZmrlNsbqJYmFIOt3HP8EDtWMwPJHz4qAslZveNYHejWdiDXF0Wl4KCHvdx9CcwlZs4JawilJEHZLepvqSA5xLK39kKzDF4ct8DVHdGr8YqLWwzYzrVrYfzQD688LGvZQYEG8Rhhi_Yk6rImRqslnLMLAK_lNlUKxY2cA2nBkh0Kf6npwrcbj-fqvOlfEYngeb5HnjvuRVijZBlyLN-Gk9SpSb_5vcAE75nwposCkAYBoAYCgAeOl_caiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAYIABACGBqxCaY4Iy0SEkqQgAoBmAsByAsB2BMC&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3_bSXvKTn82AIaACa6RNoen38CjrG1v1s38ayc1V0E_AdnnK5DshHlTVZEaQESOUsOU1CbPmbL8YPM39T-3rBaSl3URJBNkFYwqy9NcusstcTU2Lel2ZL24v4zJ__yu8bWFZG3jgm3KUl2mcwebozTosvvO8&sig=AOD64_27f6g_hvjCVNs0vAvE0Z5TtEdYSQ&client=ca-pub-5642629087661008&nb=17&adurl=https://www.calpis-shop.jp/c/lp_shinayaka02/%3Fcid%3DRP011%26gclid%3DCj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHFBF0zU806tO5GzHB-TyVsw0MfuWTGdGM5bHA7SPnXVBGqBCxu-asaAtefEALw_wcB%23argument%3DasdtdGHL%26ai%3Da5cd919ab1db83
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クラッチを交換するには、39mmのクラッチロックナットを外す必要あり。

インパクトドライバーも欲しいですね。

デイトナ クラッチロックナットソケット 39mm 72173

https://custom-life.net/bike/pcx125/2omy0sj
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クランプで⽌めなくても⾜で踏めばOK。
インパクトでは、ナットを全部外すのではなくちょっと緩めるだけです。

体重を掛けて押しつけながらナットを外すと、スプリングの⼒で⾶び出そうとするので注意しながら。
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純正のブレーキシューとスプリングを交換するよりも安い価格であった台湾︖のクラッチ⼀式を組み込ん
でみました。コレが⾒事に失敗だったわけですが、理由は後述。

急がば回れ、安物買いの銭失い。まさにその通りだなー。

押しつけながらロックナットを取り付け。



2020/3/30 PCXのクラッチ交換、台湾製のクラッチ組み込んで失敗・・・ | カスタムライフ

https://custom-life.net/bike/pcx125/20176302.html 6/10

本締めはまだやりません。

クラッチには⽳が開いているのでプーリーホルダーが使えます。
54Nmで締め付け。

この⽅法が⼀番簡単でしょう。
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ベルトやプーリーを取り付けておしまい。

プーリー︓54Nm
クラッチアウター︓49Nm
クランクケースカバー︓10Nm

⼀応、動くようです。 
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Vベルトは⽅向があるので組み込み時には注意。

このVベルトはキタコのやつです。
キタコのハイスピードプーリー専⽤ということで、純正よりもちょっと⻑い。耐久性は結構あるはず。

Honda PCXのクラッチ脱着・交換作業 参考動画 / PCX clutHonda PCXのクラッチ脱着・交換作業 参考動画 / PCX clut……

https://www.youtube.com/watch?v=m_ezC97dgSs
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で、乗ってみたところ、加速がしょぼい・・・

出だしがモッサリして低速トルクが無いわ、直ぐにニュートラルになるわで⾛りにくいったらありゃしな
い。回転数を上げて加速しようとするも回転数のみあがって速度が乗らない。WRは14gでこの前交換した
ばかり、脱脂はちゃんとやったので、問題はVベルトの摩耗かクラッチが糞だったというしかない。

取り外した純正クラッチをチェックしてみたところ、シューの厚みは3.7mm程ありまだ使える。（使⽤限
度は2mm）

次回は、Vベルトを新品交換しつつクラッチを純正に戻してみよう。
こんなの全然駄⽬。遅すぎて事故る。 

今回組み込んだクラッチは、KN企画PCXライトチューニングクラッチというやつ。クラッチシューも薄い
し耐久性も無さそうに⾒えます。115gの軽量化ということですが確かに軽いけど、その分回転数が上がる
だけでパワーでないのか︖WRとセッティング合ってないかもですが、わざわざWRを変えてセッティング
するほどの熱意はもはや無いので、これに交換するくらいなら純正のシューとスプリングを交換した⽅が
圧倒的に安定間違いなしだものみつを。

https://custom-life.net/bike/pcx125/2ooDcxy
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