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強化クラッチスプリングへ交換

2019-08-20 17:13:28

テーマ：カスタム・整備

皆様こんにちは！
 
昨日ご紹介したボアアップシリンダーにポート加工を施したストマジⅡ110。
 
駆動系カスタムも同時に行います。
 
まずはクラッチスプリングの交換。
 

今回はカメレオンファクトリーの強化クラッチスプリングを使用しました。
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スクーターは遠心クラッチなので、エンジン回転数が上がっていくとクラッチが繋がる仕組みになっていま
す。
 
そのクラッチが繋がるタイミングを担っているのがクラッチスプリングです。
 
 
例により仕組みの解説は割愛させて頂きますので、他サイトをご参照下さい。（例えばこちら）
 
 
交換は純正のスプリングを外して、新たに強化スプリングを組むだけなんですが、
 
“強化”されているだけあって、結構大変…汗
 
私の場合は各部の点検やメンテナンスのため、一度バラしてしまいます。
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まずはこのサークリップを外し、カバーされているプレートを外します。
 

次にクラッチスプリングを外した後、クラッチシューをベースプレートから外します。
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メーカーや車種によりクラッチシューの数や形など多少の違いはありますが、構成部品はこんな感じです。
 
ここまでバラしたところで各部点検。
 

クラッチシューの残量はもちろんですが、しっかり見ておきたいのが、このクラッチスプリングが引っかかる
穴。
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経年劣化により、ここが長穴になっている場合があります。
 
また、過去にクラッチスプリングを交換をしている場合は特に要注意！
 
無理矢理にクラッチスプリングを脱着したために削れて長穴になってる場合が多々あります。
 
ここが長穴になってしまうとクラッチスプリングの引っ張りが弱くなるので、結果的にクラッチの繋がりが早く
なってしまうんです。
 
つまり、エンジン回転数が低い時にクラッチが繋がってしまい、発進が遅～くなってしまうんです。
 
 
ちなみに、「完全に停車しているのにバイクが前に進む。」症状が出た場合は、
 
経年劣化によりクラッチスプリングが折れてしまっている場合がありますので、お早めに近くのバイク屋さ
んへ駆け込みましょう。
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最後にベースプレートを点検。
 
変形やクラックなどはないか？ダンパーの硬化や破損はないか？を確認したら組み付けていきます。
 

その前に、クラッチシューを差し込むシャフト部に、薄～く薄～くグリスを塗布します。
 
付け過ぎて飛び散ってしまうとクラッチが滑ってしまうので気を付けて下さい。
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とにかく薄～く、カオナシのように薄～くでＯＫです。
 

先にお話ししたように、強化クラッチスプリングを後から組もうとすると結構大変なので、予め仮組をしてお
きます。
 
この状態でベースプレートに組んでいくんですが、無理矢理やちゃうと変形や破損しかねませんので、
 
プライヤーやプラハンを使い、慎重に行います。
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はい、装着。
 
この方法だと、穴が削れてしまうこともありません。
 

最後にプレートを取り付け、サークリップで止めれば完了です。
 
このプレートの穴も摩耗により長穴になっている場合が多いです。
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ちなみに、ここが長穴になると「シャラシャラチャラ…」と音がし出しますので、
 
エンジンから「シャラシャラシャラ…」と音がし出したら、ここをチェックしてみて下さい。
 
それと、このプレートは部品としてメーカーから出ませんので、摩耗が酷い場合は取り外してしまい、
 
同等の内径と厚みがあるワッシャーで代用が可能です。
 
逆にレースなどの競技の場合、軽量化のためにあえてワッシャーに交換します。
 
 
強化クラッチスプリングに交換することで、クラッチミートの回転数が上がり、発進が鋭くなりますのでお勧
めですよ♪
 
 
と、今日はここまで。　ありがとうございました！


